
Описание товара Насосная станция Leberg 
ATJET150

Описание

Основные преимущества насосной станции Leberg ATJET150:
Легкий ввод в эксплуатацию;
Реле давления включает и выключает насос при достижении заданного давления;
Корпус насоса изготовлен из чугуна;
Манометр для контроля давления;
Объемный бак на 24 литра;
Ножки для прочной и надёжной установки.

Характеристики

Вес, кг 34 кг 

Страна производителя Германия 

Тип насоса повысительный 

Установка насоса горизонтальная/вертикальная 

Максимальный напор 9 м 

Макс. рабочее давление 2 атм 

Пропускная способность, куб. 
м/час

2.4 

Высота напора 9 м 

Потребляемая мощность 140 Вт 

Номинальная мощность 70 Вт 

Электропитание 220-240/1/50 



Класс защиты IP54 

Повышение давления да (основная функция) 

Качество воды чистая 

Допустимая температура 
жидкости, °C

2 — 60 

Материал корпуса Чугун 

Механизм насоса центробежный 

Допустимая температура 
окружающей среды, °C

до 40 

Защита от перегрева есть 

Автоматический контроль за 
уровнем воды

электронный 

Габаритный размер 180x113x212xмм 

Диаметр выходного отверстия 1/2 

Макс. производительность, 
л/мин

80 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.
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